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SPECIFIKATIONER

MOTOR
Producent/model CUMMINS / QSB6.7
Type Vandkøling, 4-takts, turboladet luftafkøling, 

direkte indsprøjtning, elektronisk styret 
dieselmotor.

Antal hk (brutto) 118 kW (158 Hk) / 2100 omdr./min.
Antal hk (netto) 116 kW (156 Hk) / 2100 omdr./min.
Maks. moment 86 kg.m (622 lb.ft) / 1200 omdr./min.
Antal cylindere 6
Boring x slagvolumen 107 mm (4.21’’)  × 124 mm (4.88’’)
Forskydning 6,7 ℓ (409 cu in)
Kompressionsforhold 17,3 : 1
Luftrenser Tørre, dobbelte elementer ved bugsering
Generator 24 V - 95 A
Batteri 2 × 12 V; 850 CCA
Startmotor 24 V - 7,8 kW

TRANSMISSION
Momentomformer 3 elementer, enkelttrin, enkeltfase
Dæk 20.5 R25, L3

* 	 Fuldautomatisk skift, paralleltype med soft-shift i udveksling og retning. 
Momentomformer tilpasset motor og transmission sikrer fremragende 
arbejdsevne.

Kørehastighed, km/t (mph) 4-trins GK
Fremadgående 
kørsel

1. 6,9 (4.3)
2. 12,7 (7.9)
3. 24,9 (15.4)
4. 40,0 (24.9)

Baglæns kørsel 1. 7,3 (4.5)
2. 13,4 (8.3)
3. 26,1 (16.2)

AKSLER
Træksystem Firehjulstræk
Montering Stiv foraksel og oscillerende bagaksel
Oscillerende bagaksel Oscillation ±11° fra midterbolt  

(med belastning)
Navreduktion Planetreduktion ved hjulende
Differentiale Konventionel
Reduktionsrate 21.53

OVERSIGT
Beskrivelse ENHED HL940 HL940 XTD
Driftsvægt kg (lb) 13100

(28,880)
13400

(29,540)
Skovlkapacitet Med top m3 (yd3) 2,3 (3.0) 2,3 (3.0)

Strøget m3 (yd3) 2,0 (2.6) 2,0 (2.6)
Brydekraft for skovl kg (lb) 11250

(24,802)
11100

(24,471)
Kipnings- 
belastning

Lige kg (lb) 10000
(22,046)

8880
(19,577)

Fuldt  
udsving

kg (lb) 8600
(18,960)

7700
(16,976)

DÆK
Type Slangeløs, dæk i frontlæsserdesign
Standard 20.5 R25, , L3
Valgmuligheder omfatter 20.5-25, 16PR, L3

20.5-25, 20PR, L5
20.5 R25, XHA2
17.5-25, 12PR, L3
20.5-25, 16PR, L2
17.5-25, 12PR, L2
17.5 R25, , L3

HYDRAULIKSYSTEM
Type Lastregistrerende hydrauliksystem
Pumpe Stempelpumpe med variabel forskydning, 

149 ℓpm
Styreventil 2 spoler (skovl, bom)

3 spoler (skovl, bom, aux)
Systemtryk 280 kgf/cm2

Løftekredsløb Ventilen har fire funktioner:
Løft / Hold / Sænk / Flyd
Kan justere automatisk udskydning  
fra horisontalt til fuldt løftet.

Kippekredsløb Ventilen har tre funktioner:
Kip tilbage / Hold / Tøm
Kan justere automatisk skovlpositionering 
til ønsket lastevinkel.

Cylinder

		  HL940   
		  HL940 XTD

Type: Dobbeltvirkende
Antal cylindere - boring x slaglængde;
Løft: 2 - 110 mm (4.3’’) x 738 mm (29’’)
Kip: 1 - 125 mm (4.9’’) x 505 mm (19.9’’)
Kip: 1 - 125 mm (4.9’’) x 505 mm (19.9’’)

Cyklustid Løft: 5,5 sek.
Tøm: 1,1 sek.
Sænk: 3,0 sek.
I alt: 9,6 sek.

BREMSER
Driftsbremser Hydraulisk aktiverede våde skivebremser, 

der anstyrer alle 4 hjul uafhængigt  
aksel for aksel. Selvjuserende og  
hjulhastighedsbremse.

Parkeringsbremse Fjederudstyret, hydraulisk udløst bremse
Nødbremse Når bremseolietrykket falder,

advarer indikatorlampen operatøren, og
parkeringsbremsen trækkes automatisk.

STYRETØJ
Type Lastregistrerende hydrostatisk,  

leddelt styretøj
Pumpe Pumpe med variabel volumen, 149 ℓpm
Sikkerhedsventilindstilling 210 kgf/cm²
Cylinder Dobbeltvirkende

2 - 65 mm (2.5’’) x 429 mm (16.9’’)
Styrevinkel 40 ° til både højre og venstre vinkel

Funktioner:
Centralt rammeled. Teleskopstyrstamme med vippefunktion

GENOPFYLDNINGSKAPACITETER VED SERVICE
Brændstoftank 220 ℓ (58 USgal)
DEF-tank 18 ℓ (4.8 USgal)
Kølersystem 34 ℓ (9 USgal)
Krumtaphus 18 ℓ (4.8 USgal)
Transmission 43 ℓ (11.4 USgal)
Foraksel 24 ℓ (6.3 USgal)
Bagaksel 24 ℓ (6.3 USgal)
Hydrauliktank 90 ℓ (23.8 USgal)
Hydrauliksystem (inkl. tank) 125 ℓ (33 USgal)
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KONTAKT VENLIGST

FØRERHUS OG INTERIØR STD OPT
Generator, 95 A  
Alarmer, akustisk og visuel

Luftfilter tilstoppet  
Transmissionsfejl  
Batterispænding  
Bremseolietryk  
Motorolietryk  
Parkeringsbremse  
Brændstofstand  
Hydraulikolietemperatur  
Kølervæsketemperatur  
Transmissionsolietemperatur  
Driftsbremse, olietryk  
Kølervæskeniveau  
Vand i brændstoffet  

Alarm, back-up  
Batterier, PT

850 CCA, 12 V, (2)  
Målere

Motorkølevæsketemperatur  
Brændstofstand  
Speedometer  
Transmissionsolietemperatur  

Horn, elektrisk  
Indikatorlys

Langt lys  
Drejesignal  
Kontrolafbryder  

LCD-skærm
Ur og fejlkode  
Driftstimetæller  
Motoromdrejninger  
Transmissionsudveksling  
Indikator  
Arbejdstid og afstand  
Temperatur (kølervæske, hydraulikolie, 
transmissionsolie)  

Lygtesystem
LED-loftslys  
2 stop- og baglys  
4 blinklys  
Bremselys (kontravægt)  
2 forlygter på forreste tårn  
2 arbejdslygter på forreste tag  
Fire arbejdslygter på forreste tag,
To arbejdslygter på bageste tag  

Fire arbejdslygter (to Xenon) på forreste
tag, to arbejdslygter på bageste tag  

Fire arbejdslygter (LED) på forreste tag,
To arbejdslygter (LED) på bageste tag  

2 arbejdslamper på grill  
Kontakter

Katastrofe  
Tænding  
Parkering  
Batterihovedafbryder  
FNR  
Sekundær styretøjstest  
Kontrolafbryder  

Membranafbrydere i skærm
Hovedlys  
Arbejdslys  
Hurtigkobling  
Styreenhed  
Arbejdsbelastning  
Roterende lampe  
Bagendevisker  
Autoposition  

Kabine (lyddæmpet og tryksat) med
Cigarettænder og askebæger  
Tøjkrog  

FØRERHUS OG INTERIØR STD OPT
Klimaautomatik

Klimaanlæg og opvarmer  
Afiser  
Intervalvisker-/sprinkler, for og bag  

Sæde
2’’ rullesikkerhedssele med justering  
2’’ fast sikkerhedssele og justerbar  
mekanisk affjedring (med varme)  

3’’ fast sikkerhedssele og justerbar  
mekanisk affjedring  

2’’ rullesikkerhedssele og justering  
luftaffjedring (med varme)  

3’’ rullesikkerhedssele og justering  
luftaffjedring (med varme)  

Personlig opbevaringsplads
Konsolboks  
Holder, dåse og kop  

Bakspejle (1 indvendigt)  
Sidespejle (2 udvendigt)  
Sidespejle (2 udvendigt, opvarmede)  
Teleskopstyrstamme med vippefunktion  
Rat med knop  
Rullesolskærm (forrude)  
Rullesolskærm (bagrude)  
Tonet sikkerhedsglas  
Kabine med 1 dør  
Magasinlomme  
Pedaler

En speederpedal  
En bremsepedal  
Dobbelt bremsepedal  

Radio/USB-afspiller  
Gummimåtter  
Håndledsstøtte  
24 til 12 volt DC konverter (20 A)  

MOTOR
Kølevæske  
Motor, Cummins QSB6.7

Tier 4 Final / niveau 4  
Motorrum, med lås  
Brændstofspædepumpe  
Ventilatorbeskyttelse  
Brændstof/vandudskiller (retur)  
Ren udlednings-modul

DOC og SCR  
Regnskjold, motorluftindsugning  
Luftrenserforfilter i tre trin  
Køler  
Brændstofvarmer  
Skueglas til kølervæske  
Målepind til motoroliestand  
Luftrenser med automatisk støvfjerning  

TRANSMISSION
Bremser : Service, indkapslet våd skive  
Parkeringsbremse  
Momentomformer  
Transmission F4 / R3, computerstyret, 
elektronisk soft-shift, autoskift- og 
kickdown-funktioner inkluderet

 

Skueglas til transmissionsolie  
LSD-differentiale (for, bag)  
Transmissionsoliekøler  
Dæk

20.5 R25, , L3  
20.5-25, 16PR, L3  
20.5-25, 20PR, L5  
20.5 R25, XHA2  
17.5-25, 12PR, L3  
20.5-25, 16PR, L2  
17.5-25, 12PR, L2  
17.5 R25, , L3  

Kørehastighedsbegrænser (20-40 km/t)  

HYDRAULIKSYSTEM
Bomudskydning, automatisk  
Skovlpositionering, automatisk  
Trykudtag til diagnose  
Hydraulikoliekøler  
Hydraulikstyring, 2 spoler  
Hydraulikstyring, 3 spoler  
Joystickstyring  
Styrestang, enkeltaksel  
Kørekontrolsystem  
Sekundær styretøjssystem  
Ekstra rørføring til aux-funktion  
Rørføring med hurtigkobling  

ANDET
Låsestang til led  
Kontravægt  
Kontravægt (ekstraudstyr)  
Dør- og kabinelås, en nøgle  
Døre, serviceadgang (lås)  
Trækstang med bolt  
Ergonomisk og skridsikker, venstre og højre  

Håndtag  
Stiger  
Platforme  
Trin  

Fendere (for/bag)  
Skueglas til hydraulikoliestand  
Løfte- og spændekroge  
Løfterled, forseglet  
Z-stang-design  
Lang bom  
Hærværkssikrede kabinelåse  
Værktøjssæt  
Gravekant, boltmonterbar type  
Tand, hel, boltmonterbar type  
Tand, 2-delt, boltmonterbar type  
Pallegafler  
Skærme

Krumtaphus  
Transmission  
Stænkskærme  

Hjulkile  
Nummerplade og lygte  
Hi-Mate (fjernstyringssystem)  
Bagudvendt kamera  

SIKKERHED
Roterende blinklys  
Brandslukker  
Operatørdragt  

STD = Standard
OPT = Ekstraudstyr

*	 Standard- og ekstraudstyr kan variere. Kontakt Hyundai-
forhandleren for at få yderligere oplysninger. Maskinen 
kan variere jf. internationale standarder.

* 	Billederne kan indeholde aggregater og ekstraudstyr,  
der ikke er relevant for det aktuelle område.

*	 Med forbehold for ændringer af materialer og 
specifikationer uden varsel.

* 	Alle britiske måleangivelser er afrundet til nærmeste 
pound eller inch.

STD OPT


